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4.  નેટવર્ક  ટોપોલોજી (Network Topology) 
 
LANમાાં ભાગ લેતા વિવિધ કમ્પ્યટૂર એક-બીજા સાથે કેિી રીતે જોડાયેલા છે, તે વ્યિસ્થાને નેટિકક ટોપોલોજી 
(Network Topology) કહિેામાાં આિે છે. બસ,રીંગ,મેશ,સ્ટાર,ટ્રી તથા હાઇબ્રીડ િગેરે પ્રકારની ટોપોલોજી પ્રચલલત 
છે. આજ-કાલ મોટાભાગના કમ્પ્યટૂર નેટિકકમાાં સ્ટાર ટોપોલોજી િધ ુ પ્રમાણમાાં જોિામાાં આિે છે. ચાલો હિે 
આપણે દરેક ટોપોલોજીનો સાંલિ્ત પરરચય મેળિીએ. 
 
4.1 બસ ટોપોલોજી (Bus Topology) 
 
આ પ્રકારની ટોપોલોજી પહલેાનાાં સમયમાાં ખબૂજ પ્રચલલત હતી. આમાાં બધાજ કમ્પ્યટૂર એક મખુ્ય કેબલ (Bus) 
સાથે જોડાયેલ હોય છે. (જે રીતે સોસાયટીમાાં પાણીની પાઇપ દરેક ઘર સાથે જોડાયેલ હોય છે) તે સમયે Co-axial 
cableનો ઉપયોગ િધ ુપ્રચલલત હતો. Bus Topologyમાાં એક વિવશષ્ટ પ્રકારનુાં રડિાઈસ જેને મધ્યસ્થ વનયાંત્રક 
(Central Controller) કહિેાય છે, તે પણ જોડાયેલુાં હોય છે. નેટિકકમાાં કોઇપણ બે કમ્પ્યટૂર જયારે એક-બીજા સાથે 
ડેટાનુાં પ્રત્યાયન કરિા ઇચ્છતા હોય ત્યારે તે બને્ન કમ્પ્યટૂર િચ્ચે પથ રચિાનુાં કાયક Central Controllerનુાં છે. આ 
પ્રકારની વ્યિસ્થામાાં કોઇપણ સમયે ફકત બે કમ્પ્યટૂર Communicate કરી શકે છે તેમજ કમ્પ્યટૂરની સાંખ્યા િધતા 
નેટિકકન ુાં કાયક ધીમી ગવતએ ચાલે છે. જો મખુ્ય િાયર (bus)ને િવત પહોંચે તો સાંપણૂક નેટિકક બ ાંધ થઇ શકે છે.  
 
4.2 રીંગ ટોપોલોજી (Ring Topology) 
 
આ ટોપોલોજીમાાં દરેક કમ્પ્યટૂર િર્ુકળાકાર રીતે એક-મેક સાથે Connect  થયેલા હોય છે. આ પ્રકારની રચનાને 
લપૂ (Loop) પણ કહિેામાાં આિે છે. Ring Topologyમાાં ડેટાનુાં પ્રત્યાયન િર્ળુકમાાં ફકત એકજ રદશામાાં થઇ શકે છે. 
કોઇપણ સમયે ફકત બે કમ્પ્યટૂર િચ્ચે ડેટાનુાં પ્રત્યાયન થઇ શકે છે તેમજ એક સાથે બેથી િધ ુકમ્પ્યટૂર ડેટાનુાં 
પ્રત્યાયન કરી ન શકે તે માટે ટોકન પદ્ધવતનો ઉપયોગ કરિામાાં આિે છે. ટોકન વ્યિસ્થામાાં દરેક કમ્પ્યટૂરને 
ચોક્કસ સમય માટે િારા-ફરતી ટોકન આપિામાાં આિે છે. જે કમ્પ્યટૂર પાસે ટોકન હોય ફકત તે જ કમ્પ્યટૂર 
અન્ય કમ્પ્યટૂરને ડેટા મોકલી શકે છે. Ring Topologyમાાં પણ નેટિકક ધીમી ગવતથી કાયક કરર્ ુાં હોય છે તેમજ જો 
Loopમાાં િવત પહોંચે તો સાંપણૂક નેટિકક બ ાંધ પડી જાય છે. 
 
4.3 મેશ ટોપોલોજી (Mesh Topology) 
 
મેશ ટોપોલોજીમાાં દરેક કમ્પ્યટૂર અન્ય બધા કમ્પ્યટૂર સાથે જોડાયેલા હોય છે. દરેક કમ્પ્યટૂર અન્ય કમ્પ્યટૂર સાથે 
અલગ અલગ િાયર દ્વારા જોડાયેલ હોય છે. આ પ્રકારની ટોપોલોજીમાાં વિશેષ પ્રકારના Network cardની જરૂર 
પડતી હોય છે કે જેમાાં એકથી િધ ુિાયરને જોડી શકાય. Mesh Topologyનુાં અમલીકરણ ખબૂજ અઘરુાં છે. તેમજ 
જેમ િધ ુકમ્પ્યટૂરને જોડિાનો પ્રયત્ન કરિાાં તેમ િધનેુ િધ ુકેબલની જરૂરરયાત પડે છે. 
 
4.4 સ્ટાર ટોપોલોજી (Star Topology) 
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આ પ્રકારની ટોપોલોજીમાાં દરેક કમ્પ્યટૂર એક વિવશષ્ટ પ્રકારના રડિાઈસ  સાથે જોડાયેલ હોય છે. આ રડિાઈસ  
હબ કે સ્િીચ હોય શકે છે. હબ/સ્િીચ વનયાંત્રક જેવુાં કાયક કરે છે. દરેક કમ્પ્યટૂર એક-બીજા સાથે હબ અથિા સ્િીચ 
સાથે જોડાયેલા હોય છે તેમજ ડેટાનુાં પ્રત્યાયન પણ તેના દ્વારા થર્ ુાં હોય છે. 
 
આજકાલ મોટાભાગનાાં નેટિકકમાાં Star Topologyનો ઉપયોગ િધ ુજોિામાાં આિે છે. મખુ્યત્િે Switchનો ઉપયોગ 
થતો હોય છે તેમજ UT Cableદ્વારા બધા કમ્પ્યટૂરને સ્િીચ સાથે Connect  કરિામાાં આિે છે. હબ અથિા સ્િીચ  
બજારમાાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોિાને લીધે તેમજ નેટિકક ઝડપી ગવતથી કાયક કરર્ ુાં હોિાથી આ ટોપોલોજી િધ ુ
પ્રચલલત થઇ છે. Star Topology નો મખુ્ય ફાયદો એ છે કે જો કોઇ Cableને િવત પહોંચે તો ફકત એક કમ્પ્યટૂર 
નેટિકકથી Disconnect થઇ જાય છે જયારે અન્ય કમ્પ્યટૂર નેટિકકમાાં કાયક કરતાાં રહ ે છે. પરાંર્ ુજો હબ અથિા 
સ્િીચ બાંધ પડી જાય તો સમગ્ર નેટિકક કાયક કરર્ ુાં બ ાંધ થઇ શકે છે. 
 
4.5 ટ્રી ટોપોલોજી (Tree Topology) 
 
જયારે કમ્પ્યટૂરની ગોઠિણી શે્રણીબદ્ધ વિૃનો આકાર લે ત્યારે ટ્રી ટ્રોપોલોજીની રચના કહિેાય. આ પ્રકારની રચના 
માટે કયારેક એકથી િધ ુટોપોલોજીનો પણ ઉપયોગ થાય છે. જયારે િધ ુસાંખ્યામાાં કમ્પ્યટૂરને નેટિકક સાથે જોડિા 
હોય ત્યારે Tree Topology દ્વારા આ કાયક સરળતાથી થઇ શકે છે. 
 
 
 
4.6 હાઇબ્રીડ ટોપોલોજી (Hybrid Topology) 
 
કયારેક એકથી િધ ુટોપોલોજી દ્વારા નેટિકક રચનામાાં આિે છે. અલગ-અલગ LAN ને જોડિાથી એક મોટુાં નેટિકક 
બને છે જેમાાં દરેક  LANની અલગ ટોપોલોજી હોય શકે છે. આિા સાંજોગોમાાં કે જયારે અનેક ટોપોલોજીનો ઉપયોગ 
કરિામાાં આિે ત્યારે હાઇબ્રીડ ટોપોલોજી કહિેાય છે. 
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